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Materiale di lavoro necessario

Per larghezza modulare 16 mm:

olio lubrificante (FT3000-15)

piastra di 
copertura con 
film in acciaio 
inox

NEURO SWING: SF0563-4/AL

NEURO SWING 2: SH0563-4/AL

unità funzionale 
modularità 
plug + go con 
film di acciaio 
inox

NEURO HiSWING: SH7973-1/AL

cava esalobata T20 (WZ5604-T20)

cacciavite dinamometrico, 1-6 Nm (cacciavite 
dinamometrico in valigetta con 7 inserti: WZ5500)

due viti M5 (SC1405-L12)

Per larghezza modulare 20 mm:

giramaschi

set maschio per filettare M6

punta di trapano a spirale, 5 mm

olio lubrificante (FT3000-15)

piastra di 
copertura con 
film in acciaio 
inox

NEURO SWING: SF0555-4/AL

NEURO SWING 2: SH0565-4/AL

unità funzionale 
modularità 
plug + go con 
film di acciaio 
inox

NEURO HiSWING: SH7975-1/AL

cava esalobata T30 (WZ5604-T30)

olio da taglio

cacciavite dinamometrico, 1-6 Nm (cacciavite 
dinamometrico in valigetta con 7 inserti: WZ5500)

due viti M6 (SC1416-L14)

Ortesi con NEURO SWING 2 montata 
nella larghezza modulare 20 mm
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Bloccare la parte superiore dell’articolazione e 
praticare il foro filettato con una punta di trapano  
a spirale di 5 mm.

Inserire il maschio per filettare nel giramaschi e 
lubrificarlo con olio da taglio.

Fasi di lavoro
I passaggi 1-3 sono necessarie solo per le articolazioni modulari nella larghezza modulare 20 mm.
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Tagliare a mano una filettatura nel foro della parte 
superiore dell’articolazione.

Fasi di lavoro

Posizionare il film in acciaio sulla parte superiore 
dell’articolazione. Le superfici di contatto tra piastra 
di copertura e film in acciaio con olio lubrificante. 
Montare la piastra di copertura con l’ausilio a 
pressione per piastra di copertura e con una coppia 
di serraggio di 6 Nm.
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Avvitare entrambe le viti nuove con la coppia di 
serraggio indicata nelle istruzioni per l’uso.

Montare la parte del piede come di consueto.

Fasi di lavoro


